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Design und das auBergewóhnliche 
Erscheinungsbild sind wohl für 
jeden, der unsere Hifi-Anlagen das 
erste Mal sieht, das bestimnende 
Element. 

Um aber mehr als das Design zu 
zeigen, werden wir auf den 
kommenden Seiten dieses Kata- 
loges etwas über die Produkt- 
qualitát und Produktidee aus- 
sagen. 

Design ist für alle unsere 

Produkte ein fester Bestandteil 
der Konstruktionsphase. Erst die 
Harmonie der verwendeten 
Materialien, Ideen und einer 
hochentwickelten Technologie, 
ergeben ein Ganzes. Design ist 
zugleich auch eine Art Sprache, 
ein Mittel, etwas über Funktion, 
Qualitát und Ideen eines individu- 
ellen Produktes auszusagen. 
Design ist also unsere Sprache 
und nicht Selbstzweck. 

Immer wieder erhielten wir inter- 
nationale Anerkennung für einzig- 
artiges Design. So wurde erstmals 
in der langen Geschichte des 
weltberühmten »Museum of 
modern art« in New York unseren 
Produkten eine eigene Ausstellung 
gewidmet. 

Spricht Sie unsere Produktlinie an? 
Das Formempfinden basiert ge- 
wóhnlich auf einem subjektiven 
Urteil. Somit kónnen nur Sie allein 
entscheiden, inwieweit Ihnen die 
ästhetische Konzeption unserer 
Produkte zusagt. Doch Design 

ist nicht nur Ästhetik, sondern 
bedeutet zugleich Ausgewogen- 
heit und Harmonie der einzelnen 
Produktgruppen zueinander und 
vor allem miteinander. Unter 
»miteinander« verstehen wir die 
Kommunikation zwischen Mensch 
und Technik, also der unaufdring- 
lichen Eingliederung der Technik 
in Ihre Wohnung. 

Beim ersten Betrachten einer 
unserer Hifi-Anlagen werden 

Sie vielleicht daran zweifeln, daB 
diese Geráte leicht zu bedienen 
sind. Das liegt daran, daB ihnen 
eine unkonventionelle Denkungs- 
art zugrunde liegt. Aber schon nach 
einer kurzen Zeit werden Sie 
feststellen, daB Bang & Olufsen 
Geráte, aufgrund der logischen 
Anordnung aller Bedienungs- 
elemente und aufgrund ihres 
funktionalen Designs, leichter zu 
handhaben sind, als die meisten 
anderen. Wir streben an, selbst 
komplizierteste Technik auch dem 
technischen Laien zugänglich zu 
machen. Wir müssen nun einmal 
mit der Technik leben, ob uns das 
fasziniert oder nicht. 

Wir sollten uns aber auf keinen Fall 
von ihr beherrschen lassen. 

Alles bis hierher Gesagte wollen 
wir zusammenfassend ausdrücken 
mit den Worten 


BANG & OLUFSEN - 
HARMONIE IN TECHNIK UND 
DESIGN 


Der Anfang unserer Firmen- 
geschichte war eigentlich sehr 
bescheiden. Im Studierzimmer 
der Familie Olufsen wurden die 
ersten Geráte gebaut. In der 
Erinnerung fast wie im Márchen. 
Aber die beiden Ingenieure 

Peter Bang und Svend Olufsen 
arbeiteten bestándig weiter. Und, 
wo anders als in Dánemark, dem 
Heimatland von Hans-Christian 
Andersen, sollten Márchen noch 
wahr werden? 

53 Jahre lang sind die Ingenieure 
Bang & Olufsen ihrer Aufgabe 
treu geblieben, Produkte hóchster 
Qualität herzustellen. Qualität, die 
sich in der Ausführung der Geräte 
(technisch wie ästhetisch), 

ihrer Zuverlässigkeit und Dauer- 
haftigkeit ausdrückt. Dieses 
Qualitätsniveau soll das Vertrauen 
unserer Kunden rechtfertigen - und 
das nicht nur heute, sondern auch 
morgen und übermorgen. Wir 
wissen, daß unsere zukünftige 
Existenz nicht auf einem kurz- 
fristigen Erfolg beruhen kann. 
Erfolgreiche Produkte sind aber 
das Ergebnis kontinuierlicher Be- 
mühungen und nicht eines 
gelegentlichen Zufalls. 

Wir kónnen Ihnen viel erzáhlen, 
aber auch mit ruhigem Gewissen 
raten, einmal mit den Menschen 
zu sprechen, die bereits eine 
Bang & Olufsen Stereoanlage 
besitzen oder mit den Hándlern, 
die sie verkaufen. 

Nicht überall und von jedem wird 
B & O verkauft. Selbstverstándlich 
gehórt zu unserer Produkt- 
philosophie auch eine Verkaufs- 
philosophie. Nur Fachhändler, die 
wissen, wovon sie sprechen, die 
unsere Produkte genau kennen 
und deren Wissens- und Urteils- 
vermógen wir respektieren, führen 
unsere Stereoanlagen. Diese 
Fachleute wollen Sie nicht nur be- 
raten und Ihnen die Móglichkeit 
geben, einmal in Ruhe zu hóren, 
wovon wir sprechen, sondern vor 
allem auch echten Service bieten. 
Service vor und nach dem Kauf, 
denn sie gewáhren 12-monatige 
Vollgarantie auf Arbeitszeit und 
Material. Sollten Sie nicht gleich 
einen autorisierten B & O-Fach- 
händler in Ihrer Nähe finden, so 
schreiben Sie uns kurz. Wir 
informieren Sie gerne über das 
bundesweite B 6 O-Fachhandler- 
und Servicenetz. 
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Beocenter 3300 und 
Beocenter 4000 

Zwei Kombinationen, die auch 

Sie von den Vorteilen einer Kom- 
paktanlage überzeugen werden. 
Die Aufteilung in verschiedene 
Bedienungssektionen, gewáhr- 
leistet einen auBergewóhnlichen 
Bedienungskomfort. Ein wesent- 
licher Vorteil liegt darin, daB die 
Bedienungseinheiten, die Sie nicht 
táglich benutzen, verdeckt an- 
geordnet sind. 

Vielmehr verleiht der funktionale 
Aufbau diesen Geráten einen zeit- 
losen Charakter. Sie zeichnen sich 
durch eine hohe Zuverlässigkeit 
aus, die durch vóllig neue Ferti- 
gungsmethoden erreicht wird. 

Die neue Verdrahtungsmethode 

- wireiwrapping - gewährleistet 
konstante Spezifikationswerte. 


Dieses Verfahren wurde erforderlich, 


da die Geráte in einer neuartigen 
Modultechnik aufgebaut sind. 
Steckmodule bieten Ihnen ein 


hohes MaB an Servicefreundlichkeit, 


da das Auswechseln Zeit- und 
Kostenersparnis bedeutet. So 
kann z.B. bei einem eventuellen 


Defekt des Recorders, dieser 
innerhalb weniger Minuten gegen 
eine neue Einheit ausgetauscht 
werden. 

Das Rundfunkteil (bei beiden 
Geráten gleich) zeichnet sich 
durch besonders gute Empfangs- 
eigenschaften aus. 

Durch 5 Stationstasten haben Sie 
die Móglichkeit, UKW-Lieblings- 
sender fest vorzuprogrammieren. 
Die Loudness-Funktion 

bewirkt, daB auch bei 
Zimmerlautstárke ein volles Klang- 
volumen erreicht wird. 

Der eingebaute Plattenspieler im 
Beocenter 3300 weist - wie Sie aus 
den technischen Daten ersehen 
können - das gleiche Qualitäts- 
niveau wie Einzelgeräte auf. Die 
für B&O patentierte Spezialauf- 
hängung des Plattenspieler- 
chassis, garantiert eine erstklassige 
Trittschalldämpfung. Die ausge- 
zeichneten Gleichlaufwerte werden 
durch einen Gleichstrommotor 
erreicht, an den ein Tacho- 
generator gekoppelt ist, der gering- 
ste Sollwertabweichungen an eine 
Servo-Electronic (ESD) meldet. 
Der Tonarm - eine Magnesium- 








Legierung - gehört zu den leic! 
testen der Welt und folgt selbst 
noch stark gewellten Schallplat 
ohne das hörbare Verzerrunge 
auftreten. Die Bedienung 

ist denkbar einfach: Ein Druck 
auf die Wipptaste und alles wer 
übernimmt die Automatik. 

Das Beocenter 4000 untersch: 
sich vom Beocenter 3300 dad. 
daß statt eines Plattenspielers : 
Cassettenrecorder eingebaut 
wurde. Der Recorder liegt unte 
einer massiven Aluminium- 
abdeckung verborgen, die sic! 
automatisch auf Knopfdruck of 
Zwei Motore sorgen in Verbind 
mit dem weltweit patentierten 
Bang & Olufsen Freilaufsysten 
für hervorragende Gleichlauf- 
werte. Die Umschaltung von ! 
auf CrOe erfolgt automatisch 
Die Aussteuerrungsanzeige Î 
die Aufnahme übernehmen 
Leuchtdioden. 

Die Tipptastenelektronik, für a 
Laufwerkfunktionen, macht die 
Bedienung zu einem besonde 
Erlebnis. Eine logische Schutz 
schaltung macht Fehlbedienu: 
unmóglich. 
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Eine Besonderheit stellt auch Das Beocenter 4000 ist unserer Tonbandgerát oder Cassetten- 
der neuentwickelte Tonkopf - mit Meinung nach die eleganteste recorder, Kopfhórer und 2 Paar 
der Bezeichnung »Sendust« - dar. Receiver-Recorder-Kombination Lautsprecherboxen. 

Die elektrischen und mechani- auf dem Weltmarkt. Das Beocenter 4000: 

schen Werte sind so hervorragend, Ob Sie nun Schallplattenmusik - A Plattenspieler, Kopfhórer und 2 
daB wir auf diesen Tonkopf eine oder Musik von der Kompaktcas- Paar Lautsprecherboxen. 
Garantie von 10 Jahren geben. sette bevorzugen, das Beocenter Abmessungen Beocenter 3300: 
Eine Sicherheitselektronik 3300 bzw. 4000 wird selbst geho- 798,536 cm (BXHXT) 
schaltet bei Stórungen im benen Ansprüchen gerecht. Abmessungen Beocenter 4000: 
Bandtransport den Motor sofort ab. Das Beocenter 3300 hat folgende 65,5 x 8,5 x 36 cm (BXHXT) 
Schlaufenbildung und 1 Anschlüsse: 


Ausführungen: Teak, Palisander, 


gehóren der Vergangenheit an. weiß. 


Beocenter 4600 

Das Beocenter 4600 ist eine HiFi- 
Stereo-Kompaktanlage, die in allen 
Teilen die Anforderungen der 
HiFi-DIN-Norm nicht nur erreicht, 
sondern überschreitet. Dieses gilt 
auch für den integrierten Casset- 
tenrecorder. Es gibt kein schwa- 
ches Glied in dieser Kette - Sie 
kónnen alle vorhandenen Móg- 
lichkeiten voll ausschópfen. 

Der UKW-Bereich hat AFC 
(Scharfabstimmung) und Vorein- 
stellmóglichkeiten für 4 UKW- 
Stationen. 

Der eingebaute Plattenspieler 
zeichnet sich durch ein hohes 
Qualitätsniveau aus. Ein elektro- 
nisch geregelter Gleichstrom- 
motor gleicht Netz- und Bela- 
stungsschwankungen in Bruch- 
teilen von Sekunden aus. 

Der Tonarm, eine Magnesium- 
legierung, vereinigt in sich die 
Forderungen nach geringstem 
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Gewicht und hoher Verwindung 
stabilität. Er bildet zusammen n 
dem Tonabnehmersystem eine 
optische Einheit, die nicht nur \ 
ästhetischen Gesichtspunkt he 
als optimal angesehen wird. All‘ 
Funktionen können über nur e 
Wipptaste gesteuert werden. D: 
eingebaute Cassettenrecorde: 
mit dem Dolby-Rauschunterd: 
kungssystem ausgestattet. Ein + 
stanter Bandtransport wird du: 
eine extra schwere Schwung- 
masse des Antriebs und durc! 
die stabile Konstruktion gewa! 
leistet. Beleuchtete Aussteue! 
anzeigen, sowie Umschalter í 
CrOe- - oder Normal-Cassette: 
und Anschluß für Mikrofon, fir 
Sie an der Vorderseite des Ge 
tes, wo sich auch alle anderer 
Bedienungseinheiten befinde: 
Abmessungen: 66 X 77 
(BXHXT). 

Ausführungen: 

Teak und Palisander. 
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Beocenter 2800 

Das Beocenter 2800 ist eine kom- 
plette HiFi-Stereoanlage in einem 
Gerät. Das hilft Ihnen Raum und 
Platz zu sparen - ohne Qualitäts- 
einbuße. Die Erfahrung und das 
know-how, das B & O bei seinen 
Finzelkomponenten erworben 
hat, kommt diesem Gerát zugute. 
Es zeichnet sich durch eine auBer- 
gewóhnlich hohe Wiedergabe- 
qualität aus. 





Das Beocenter 2800 ist eine Kom- 
bination, bestehend aus dem Emp- 
fánger - mit den Wellenbereichen 
UKW, Lang- und Mittelwelle - 

dem Verstárker und einem 
Plattenspieler. 

Das UKW-Empfangsteil ist ausge- 
stattet mit 4 voreinstellbaren 
Programmtasten, zur schnellen 
Senderwahl. 

Keramische Filter, AFC (UKW- 
Scharfabstimmung), doppelte 
Strohmversorgung und PLL (Pha- 
se-lock-loop decoder), sind nur 
einige Merkmale, die einen aus- 
gezeichneten Empfang, selbst 
entfernt liegender Sender, ge- 
währleisten. 

Der eingebaute Plattenspieler 
zeichnet sich durch ein hohes 
Qualitätsniveau aus. Ein elektro- 
nisch geregelter Gleichstrommotor 
gleicht Netz- und Belastungs- 
schwankungen in Bruchteilen von 
Sekunden aus. Der Tonarm, eine 





Magnesiumlegierung, vereinigt in 
sich die Forderungen nach gering- 
stem Gewicht und hoher Verwin- 
dungsstabilitát. Er bildet zusammen 
mit dem Tonabnehmersystem eine 
optische Einheit, die nicht nur 

vom ásthetischen Gesichtspunkt 
her als optimal angesehen wird. 
Alle Funktionen kónnen über nur 
eine Wipptaste gesteuert werden. 
Abmessungen: 50x 12 X 37 cm 
(BXHXT). 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Weiß. 


-مم مها m‏ > شم س 





gen 2800 


“ED? 
7396 


Beocenter 4600 


Beomaster 1500 


Der Beomaster 1500 nimmt eine 
Sonderstellung im Bang & Olufsen 
Programm ein. 

Er wurde technisch und optisch 
auf der Basis unseres leistungs- 
stárksten Receivers, des Beo- 
master 4400, entwickelt. 

Das elegante Gehäuse, furniert mit 
echtem Teakholz, birgt eine hoch- 
wertige Technik in sich. Hohe 
Leistungskriterien liegen der 


technischen Konzeption zugrunde. 


Das Auftreten sogenannter 
transienter Intermodulations- 
Verzerrungen (TIM) wird ver- 
hindert. Eine Besonderheit, die 
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Sie sonst nur in Verstárkern we- 
sentlich hóherer Preisklassen 
finden. 

Eine getrennte Stromversorgung 
(split supply) erlaubt es, in der 
Endstufe auf Kondensatoren zu 
verzichten, was sich in einer 
besonders »trockenen« BaB- 
wiedergabe bemerkbar macht. 
Ein integrierter Schaltkreis (IC) 
im AM-Teil garantiert eine aus- 
gezeichnete Qualitätsgüte bei 
Lang- und Mittelwellen Empfang. 
Mit einer guten Antenne können 
Sie Rundfunkstationen der 
ganzen Welt hören. 

Der UKW-Tuner wurde nach langen 
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Versuchen in der Praxis entwicke^ 
Seine Empfindlichkeit und Trenn 
schárfe sichern selbst unter 
schwierigen Bedingungen einen 
hervorragenden Hifi-Empfang. 
Der UKW-Decoder, dessen Auf- 
gabe es ist, aus einer Radiowelle 
die recht/links Information für de* 
Stereoempfang zu gewinnen, Ist 
nach dem Phase Locked Loop 
(PLL) Prinzip aufgebaut. Ein PLL 
Decoder hat eine besonders hone 
Langzeitstabilität. Stereo bleibt 
also exakt Stereo, wie der 
Rundfunk sendet, und das über 
viele Jahre hinaus. 

4 UKW-Stationstasten speicherr 




















Ihre Lieblingssender. Das lange 
Suchen im »Wellensalat« entfällt, 
und wollen Sie doch einmal im 
Ather stóbern, so unterdrückt die 
Stummabstimmung das Rauschen 
zwischen den Sendern. 

Eine automatische Scharfabstim- 
mung (AFC) sorgt dafür, daB die 
UKW-Sender optimal scharf ein- 
gestellt bleiben. 

| Die Abstimmung erfolgt über 
Leuchtdioden und ist somit 
kinderleicht. 

Ein weiterer Vorteil, Leuchtdioden 
brennen ca. 100.000 Stunden (bei 
2 Stunden Musik an Tag - ca. 140 
Jahre). 











Zwei Lautsprecher-Gruppen lassen 
sich getrennt schalten. Stereo- 
Wiedergabe ist also auch in zwei 
Räumen möglich. ۱ 
Ein Kopfhórer-AnschluB befindet 
sich vorn am Gerät. 

Der Beomaster 1500 in 
allen Daten weit die Anforderungen 
der DIN 45500 und ist in der Holz- 
ausführung Teak lieferbar. 

Der Beomaster 1500 hat folgende 
Anschlüsse: Tonbandgerät oder 
Cassettenrecorder, Kopfhörer, 2 
Paar Lautsprecherboxen. 
Abmessungen: 50 X 9,5 x 27 cm 
(BXHXT). 

Ausführungen: Teak. 





Beomaster 1500 





Beomaster 1900 
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Hier zeigen wir Ihnen das Gesicht 
der neuen B & O-Generation. 

Eine neue B & O-Generation für die 
neue HiFi-Generation. Erst wenn 
Sie das Beosystem 1900 geprüft 
haben, sollten Sie über den Kauf 
einer HiFi-Anlage entscheiden. 
Drucktasten gehóren hier der 
Vergangenheit an. 
Primár-Bedienungen vollziehen 
sich lautlos und bequem. Ein- 
facher und eleganter geht es nicht. 
Sie legen Ihren Finger auf ein 
kleines Feld, um die Lautstárke 

zu verändert. Wie von Geister- 
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hand erhöht oder senkt sich da 
Volumen. 5 UKW-Stationstast: 
Phono und Tonband werden a 
die gleiche Weise umgeschalt: 
ohne Anstrengung, ohne 67 
Die im Beomaster verwendete 
Sensoren arbeiten vóllig stóru 
frei. Verschmutzung macht ihn: 
nichts aus. Mit einem Lichtsiai 
Ratio-Mittenabstimmung - Wir 
Ihnen angezeigt, ob der Sende 
optimal scharf eingestellt ist. 
Die Sekundár-Bedienungsei! 
heiten, die man nicht táglich b: 
nutzt, sind durch eine massive 
Aluminiumplatte abgedeckt الا‎ 
von den Primär-Elementen ge 
trennt. Dieses Gerät bietet 
auch die Möglichkeit der Wand 
aufhängung. 

1 Kopfhörer und 2 Paar Laut- 
sprecher sind anzuschließen 
verwendeten Endstufentransis 
ren gehören zu den besten, di: 
gibt. Darum hat der Beomaste 
1900 kurzschlußgesicherte 
Endstufen. 
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Die Transistoren kónnen also 
weder durch defekte Lautsprecher 
noch durch einen durch die Leitung 
geschlagenen Nagel zerstort 
werden. Der Dampfungsfaktor 70 
bedeutet, daB die Basse so natür- 
lich wiedergegeben werden, wie 
sie in der Schallplatte oder auf dem 
Tonband vorhanden sind. 
Abmessungen: Die Abmessungen 
dieses Steuergerátes sind kaum 
zu glauben. Aber dennoch wurde 
in ihnen alles untergebracht: 
62x6x25 cm (BXHXT) 

miBt der superflache Beomaster 
1900. 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche, weiß. 
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Beomaster 2200 
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Dieses neuentwickelte HiFi- 
Stereo-Gerät, mit den Bereichen 
für LW, MW und UKW, verbindet 
hervorragende Klangwiedergabe 
mit einem gutdurchdachten, funk- 
tionellen Design und einer aus- 
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gereiften und hochwertigen Elek- 
tronik. Bei der Entwicklung wurden 
die Zuverlássigkeit, eine einfache 
Bedienung und hóchste Ansprüche 
an die Wiedergabequalitát in den 
Vordergrund gestellt. Es ist für 
Menschen entwickelt worden, die 
mit dem Gerát Musik hóren wollen 
und nicht die Technik um ihrer 
selbst willen kaufen. 

Der Beomaster 2200 zeichnet 

sich durch besonders gute Em- 
pfangseigenschaften aus. Auf Lang- 
und Mittelwelle können Sie fast 
alle Rundfunkstationen der Welt 
erreichen. Eine relativ hohe und 
verzerrungsfreie Ausgangsleistung 
ermóglicht Ihnen festzustellen, 

wie ein modernes Steuergerát zu 
klingen vermag. 

Der Beomaster 2200 ist keine 
kurzzeitige Modeerscheinung, 
sondern - im Gegenteil - eine 
natürliche Weiterentwicklung un- 
serer Idee, ein Produkt so bedie- 
nungsfreundlich wie móglich zu 
gestalten. 

Das Gerát wurde nach drei Be- 





dienungsbereichen aufgeteilt 
Nach den Funktionen, die Sie 
táglich benutzen, denen, die ! 
gelegentlich benötigt werden 
denen, die für die erste Inbetı 
nahme erforderlich sind. Die F 
mär-Funktionen gliedern sict 
UKW-Stationstasten, Funktio: 
schalter für Tonband und Platte 
spieler, den Lautstárkeschieb: 
regler und den Ausschalter. Di: 
sind die einzigen sichtbaren B: 
dienungselemente. Alle weite 
Bedienungseinheiten befinde: 
sich leicht zugänglich unter ei! 
massiven Aluminiumabdecku 
verborgen. Schon ein leichter ! 
stendruck bewirkt, daß sich di 
Abdeckung automatisch hebt 
den Blick auf folgende Bedie- 
nungselemente freizugeben 
Tonkontrolle, Balance, Loudn: 
AFC (autm. Sender-Scharfal 
stimmung), Muting (Sender- 
Stummabstimmung), Schalte 
1. u. 2. Lautsprecherpaar, M« 
Stereo Umschalter, 5 versenkt 
Rändelräder für UKW Progran 








vorwahl. Weder auf der Rück- 

noch auf der Unterseite des Ge- 
rätes, werden Sie Kabelanschluß- 
buchsen finden. Diese liegen 
versenkt, und somit besonders 
leicht zugänglich, hinter dem 
vorgenannten Bedienungspaneel 
verborgen. 

Neue Fertigungsmethoden ge- 
wáhrleisten eine extrem hohe Be- 
triebssicherheit über Jahre hinaus. 
Dieses wurde u.a. durch eine neue 
Verdrahtungstechnik (wire- 
wrapping), die aus dem Computer- 
bau und der Raumfahrt-Technik 
stammt, erreicht. Mit dieser Tech- 
nik ersetzt man konventionelle Lót- 
verbindungen und vermeidet somit 
kalte Lótstellen und Wackelkon- 
takte. Auch werden jetzt die an- 
gegebenen technischen Daten 

mit noch geringeren Toleranzen 
eingehalten. Eine Besonderheit 
stellt der elektronische Aufbau des 
BM 2200 dar. Statt einer groBen 
Platine, auf der bisher alle Bauteile 
eingelótet waren, wurde bei 
diesem Gerát der Aufbau in Mo- 
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dultechnik verwirklicht. 

Kürzere Reparaturzeiten und 
gróBere Servicefreundlichkeit 
sind die Folge. 

Abmessungen: 54 X 7,5 X 30,5 cm 
(BXHXT). 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche, weiß. 


BEOMASTER 2400 


Beomaster 2400 

Dieses Gerät ist wohl an Bequem- 
lichkeit und Ausstattung nicht 
mehr zu übertreffen. Sie greifen 
nur zu Ihrer drahtlosen Fernbe- 
dienung und haben einen leistungs- 
starken HiFi-Stereo-Receiver 
buchstäblich in der Hand. Durch 
die Fernbedienung können Sie die 
Lautstärke einstellen oder nach- 
einander die voreingestellten 
UKW-Stationen ein- und aus- 
schalten. Die große Digitalanzeige 
meldet Ihnen zurück, ob Ihr Befehl 


empfangen und ausgeführt wurde. 
Der Bedienungskomfort ist aber 
nur ein kleiner Teil dessen, was 
der Beomaster 2400 so alles »in 
sich« hat. 

Wir haben deutlich zwischen den 
Funktionen unterschieden, die Sie 
zur ständigen Benutzung des Ge- 
rätes brauchen und denen, die 


Sie gelegentlich verändern wollen. 


Die Primär-Funktionen sind die 


voreingestellten UKW-Programme, 


Schalter für Plattenspieler, Ton- 
bandgerät und die Einstellung der 
Lautstärke. Natürlich haben wir 
hierbei den Ein- und Ausschalter 
nicht vergessen. Keine anderen 
Bedienungselemente sind auf der 
Oberfläche zu sehen. Niemand 
muß einen Schalter drehen oder 
Knopf drücken. Die gesamte 
Bedienungsfläche läßt sich elek- 
tronisch schalten (Sensorfelder). 
Wenn Sie die Lautstärke anheben 
wollen, so berühren Sie mit 

dem Finger so lange das Laut- 


stärkefeld bis Sie mit der Wieder- 
gabe zufrieden sind. 

Die Einstellung für Bässe und 
Höhen wird durch Lichtsignale an- 
gezeigt. Alle Sekundär-Funktionen 
sind unter der massiven Alumi- 
niumplatte verborgen. Ebenso 

wie die AFC-Funktion, d.h. die au- 
tomatische Einstellung der stärk- 
sten Senderleistung. Eine weitere 
interessante, technische Spitz- 
findigkeit des Beomaster 2400 

ist die Voreinstellung der Anfangs- 
lautstärke. 

Unmittelbar nach dem Einschalten 
beginnt dieses Gerät mit der Laut- 
stärke, die Sie ganz individuell 
gewählt und voreingestellt haben. 
Abmessungen: 62x 6x 25 cm 
(BXHXT). 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Schleiflack weiß. 

Eine Außergewöhnliche Besonder- 
heit ist die Fernbedienungskombi- 
nation dieses Steuergerätes mit 
dem Plattenspieler Beogram 4004. 





SchlieBen Sie diesen vollelektro- 
nisch gesteuerten Tangentialton- 
arm-Plattenspieler an den Beo- 
master 2400 an, so kónnen Sie die 
wichtigsten Funktionen ebenfalls 
per Ultraschall bedienen. Ein 
Druck auf die Programmtaste »P« 
und der Plattenspieler startet. 
Automatisch ermittelt er den Plat- 
tendurchmesser und die Umdreh- 
ungsgeschwindigkeit. Schon 
nach wenigen Sekunden hóren Sie 
- vom Sessel aus gesteuert - Ihre 
Schallplatte. 
Drücken Sie die Taste »P« auf 
hrer Fernbedienung nochmals, 
50 hebt der Tonarm ab und unter- 
oricht den Abspielvorgang, bis Sie 
erneut »P« drücken. Wollen Sie 
wieder Radio hóren, so betátigen 
šie einfach eine der Stations- 
tasten. Der Tonarm geht dann au- 
tomatisch wieder in Ruheposition 

nd schaltet ab. 

tormationen über den Beogram 
4004 finden Sie auf der Seite 20. 
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Beosystem 4400 

Das Beosystem 4400 ist das 
gróBte HiFi-Stereo-System des 
Hauses B & O. Die nicht unerheb- 
liche Investition, die Sie für den 
Erwerb einer solchen Anlage tä- 
tigen müssen, verlangt schon einen 
guten Überblick über das, was der 
Markt heute bietet - und eine noch 
bessere Beratung. 

Wir wollen beides bieten. Wir 
wollen Ihnen helfen, Steuergerát, 
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Plattenspieler und Lautsprecher 
vergleichbar zu machen. Durch 
Informationen. Dabei werden wir 
uns nicht darauf beschränken, 
Ihnen zu sagen, daf die einzelnen 
Bestandteile, aus denen sich das 
Beosystem 4400 zusammensetzt, 
zur Spitzenklasse gehóren. Nein, 
es wird wesentlich mehr werden, 
was wir Ihnen erzáhlen bzw. was wir 
von Ihnen verlangen. Lesen Sie 
die vielen technischen Spezifika- 
tionen. 

Einen ganz entscheidenden Vorteil 
hat das Beosystem 4400 gegen- 
über vielen Wettbewerbern gleich 
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vorweg: Ungeachtet der zahl- 
reichen Funktionen und Móglich- 
keiten ist es leicht und übersicht- 
lich zu bedienen. Wie leicht, das 
werden Sie sehen, wenn Sie sich 
die Alternativen genauer unter die 
Lupe nehmen. AuBerdem - das 
werden Sie uns sicherlich gern 
bestátigen - unterscheidet sich 
B&O von den meisten anderen 
durch seine besonders harmoni- 
sche und eigenwillig zeitlos-mo- 
derne Formgebung. Weltweit hat 
sie diesem Hause Achtung und 
Auszeichnungen eingetragen. 
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Beomaster 4400 

Die gesamte Technik in diesem 
HiFi-Stereo-Baustein basiert auf 
neuen Lósungen alter Probleme. 
Das heißt zum Beispiel, daß auch 
bei mehreren Impulsen im oberen 
Frequenzbereich eine vóllig ver- 
zerrungsfreie Wiedergabe ge- 
währleistet ist (TID). 

Eine schaltbare Loudness-Funktion 
paBt bei geringen Lautstárken den 
Frequenzgang automatisch der 
Empfindlichkeit des mensch- 
lichen Gehórs an. Somit haben Sie 
auch bei Zimmerlautstärke ein 
besonders volles Klangvolumen. 


Der Verstárker leistet 75 Watt/Si- 
nus pro Kanal bei weniger als 0.0596 
Verzerrungen. 

Das Empfangsteil hat 6 Vor- 
einstellmóglichkeiten für Ihre 
Lieblingssender. Ferner eine 
Kombination, bestehend aus AFC 
(automatische Scharfabstimmung) 
und einer Stummabstimmung, die 
das lástige UKW-Rauschen 
zwischen zwei Sendern unter- 
drückt. Zwei Lautsprecherpaare 
kónnen angeschlossen und unab- 
hángig voneinander eingeschaltet 
werden. Bei AnschluB von zwei 
Tonbandgeráten oder Cassetten- 


Recordern ist gegenseitiges 
Überspielen móglich. 
Abmessungen: 57,5 X 9,5 X 28 cm 
(BXHXT). ` 
Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche. 
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Der Beomaster 4400 ist ein HiFi- 
Stereo Receiver hóchster Quali- 
táts. und Güteklasse. 


Die elektronischen Sicherungen 
schützen nicht nur die hochwerti- 
gen Transistoren, sondern auch 
die teuren Lautsprecher. Ein 
Schaltkreis überwacht stándig 
die Stromverháltnisse am Laut- 
sprecherausgang und schaltet 
diesen schon bei geringsten 
Gleichspannungsanteilen ver- 
zögerunggsfrei ab. 


Mit sehr viel Aufwand wurde der 
Phono-Vorverstärker konstruiert. 
Das Verstárkerrauschen liegt mit 
2 dB unter dem thermischen 
Grundrauschen eines Tonabneh- 
mersystems, weit unter der hór- 
baren Grenze. Die RIAA - Ent- 
zerrung differiert im Frequenz- 
bereich von 30-20.000 Hz um 


maximal 0,5 dB vom theoretischen 


Idealwert. 


In den Beomaster 4400 ist ein 
Ambiofonie-Schaltkreis integriert. 
Über zwei zusátzliche Laut- 
sprecher erreichen Sie eine 
pseudo-quadrofonische Wieder- 
gabe. Eine gróBere ráumliche 
Klangtiefe kann mit Hilfe der Am- 
biofonie erreicht werden. 
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Eine Besonderheit stellt der 
Linear-Schalter dar. Im ge- 
drückten Zustand überbrückt er alle 
klangbeeinflussenden Regler, so 
daB eine exakt lineare Wiedergabe 
gewährleistet ist. 


Seine technischen Daten und 
Leistungen sind in vielen Be- 
reichen mit konventionellen MeB- 
methoden nicht mehr erfaBbar. 

Der Leistungsverstárker erhált 
seine Spannung über ein getrenn- 
tes Netzteil (split supply). 

Der groBe Vorteil dieser Span- 
nungsversorgung ist ein besonders 
hoher Dämpfungsfaktor, da man 


auf Kondensatoren im Laut- 
sprecherausgang verzichten kanı 
Das Ergebnis ist eine saubere 
und impulstreue Basswiedergabe 





Der »overload indicator« zeigt 
Ihnen zuverlássig und verzóge 
rungsfrei die Leistungsgrenze d 
Verstarkers an. Alle Schaltkreis: 
im Beomaster 4400 sind so au: 
gelegt, daB bis zum Aufleuchte: 
dieser Anzeigelampe, eine 
Übersteuerung unmóglich ist 





Ein speziell konstruiertes Bessel- Der Beomaster 4400 hat zwei An- 


filter verhindert das Auftreten von schlüsse für Tonbandgeráte oder 
sogenannten transienten Inter- Cassettenrecorder. Ein gegen- 
modulationsverzerrungen (TID). seitiges Überspielen oder die 
Diese Verzerrungen gaben der Hinterbandkontrolle über den 
heutigen Verstárkertechnik das AnschluB Tape 1, ist somit móg- 
negative Beiwort »Transistor- lich. Bei der Aufnahme hat die 
Klang«. Dieser Ausdruck gehort Stellung der Klangregler oder -filter 
beim Beomaster 4400 der Ver- keinen Einfluß auf die Aufnahme. 
gangenheit an. Auch die Lautstärke oder Balance 


kann beliebig verändert werden. 
Aufgenommen wird exakt so, wie 
das Original-Musikstück vom 
Radio oder von der Schallplatte 
klingt. 
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Keramische Filter, ein »double 
tuned quadrature detector« und 
ein PLL-Stereo-Decoder, sichern 
bestmógliche Empfangseigen- 
schaften mit einer Stabilitat und 
Kanaltrennung, die erst modernste 
Technologie móglich macht. 
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Alle klangbeeinflussenden Filter 
arbeiten aktiv. Die Kurvenverläufe 
wurden von einem Computer ana- 
Iysiert und optimale Werte er- 
mittelt. 





Der Einsatz von Kapazitäts-Dioden 
ermóglichtes Ihnen, 6 UKW-Stationen 
zu speichern. Die manuelle Sen- 
dersuche ist mit dem rechen- 
schieberähnlichen Schlitten auf 

einer besonders langen Skala 
möglich. 
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Beogram 4004 

Der Beogram 4004 ist ein Stereo- 
plattenspieler mit fotoelektrisch 
gesteuertem Tangentialtonarm. 
Die Platten werden genauso abge- 
tastet, wie sie aufgenommen 
wurden: In einer geraden Linie 
vom Rand zum Zentrum der 
Platte. Nicht nur der Tonarm- 
vorschub, sondern auch der Plat- 
tendurchmesser wird mit Hilfe 
einer Fotoelektronik ermittelt. 

Die Umdrehungsgeschwindigkeit 
wird automatisch dem Platten- 
durchmesser angepaBt: 33 Upm 
bei 30 cm Schallplatten und 45 
Upm bei 15 cm Schallplatten. 


Natürlich kann der Beogram 4004 


auch manuell bedient werden, 
wobei lediglich die groBfláchigen 
Federstahltasten leicht zu 
drücken sind. 

Die Feineinstellung der 
Geschwindigkeit geschieht mit 





Hilfe zweier Anzeigeinstrumente, 
die nur beleuchtet sind, wenn das 
Gerát in Betrieb ist. Ist die exakte 
Geschwindigkeit justiert, so sorgt 
die Elektronik des Beogram 4004 
für die Einhaltung dieser 
Geschwindigkeit, unbeeinfluBt von 
Spannungsschwankungen etc. 
Die Pendelaufhängung schützt 
das Laufwerk vor áuBeren 
Einflüssen und Vibrationen. Das 
Tonabnenmersystem MMC 20 EN 
wurde speziell für den Tangential- 
tonarm des Beogram 4004 
konstruiert. Ein integriertes System 
mit elliptischer Volldiamantnadel, 
Auflagedruck 1,2 g. Frequenzgang 
20-20.000 Hz +1,2 dB. 

Die Oberfláche des Gerátes wird 
von einer aufklappbaren und 

bei Bedarf abnehmbaren 
Abdeckhaube geschützt. Zur 
Schonung der Platten kann die 
Haube auch wáhrend des 
Betriebes geschlossen bleiben. 
Abmessungen: 49 x 10x 38 cm 
(BXHXT). 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche, weiß. 


AS 








Beogram 1500 
Dieser HiFi-Plattenspieler brauct 
kein Geschwindigkeits-Strobosk 
mehr, da er sich elektronisch 
selbst kontrolliert und auch Stron 
schwankungen ausgleicht. 

Alle Funktionen können Uber e 


einzige Bedienungstaste gesteuert 


werden. Drücken Sie einfach au! 
diese Taste, den Rest führt der 
Plattenspieler automatisch aus 
Der Beogram 1500 ist unempfind 
lich gegen Schläge und Vibra- 
tionen, weil die patentierte Pende 
aufhängung diese störenden 
Einflüsse absorbiert. 

Der Tonarm ist aus Magnesiun 
Dadurch ist seine Masse auf eır 


Minimum reduziert. 1858 


Tonabnehmersystem MMC 2( 
ist mit einem sphárisch geschii' 
fenen Diamanten ausgerüstet 
Mit dem empfohlenen Auflage 
gewicht von 1,5 g spielt der 
Beogram 1500 auch unebene 
Platten sauber ab. 
Abmessungen: 44 x 8,5 x 33 
(BXHXT). 

Ausführungen: Teak, Palisande: 
Eiche, weiß. 
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Beogram 2200 Der Tonarm des Beogram 2200 ist Der Plattenspieler ist mit Nadelauflagedruck 1,5 g. 


Die technischen Eigenschaften aus ultraleichtem Magnesium. Nextel beschichtet, so werden Abmessungen: 44 X 8,5 x 33 cm 
Jieses völlig neuen vollauto- Neu ist auch der Gleichstrommotor zusätzlich elektrostatische Auf- (BXHXT). 

matischen Plattenspielers bewegen mit Tachogenerator (Electronic- ladungen vermieden. Hochwertige Ausführungen: Teak, Palisander, 
sich in der Spitzenklasse des Servo-Drive). Stellt die Elektronik Leistungstransistoren übernehmen Eiche, weiß. 

Beomaster 1900 und 2200. Drehzahlabweichungen vom in diesem Plattenspieler zum 

Ein leichter Druck auf die Taste Soll-zum Istwert fest, steuert größten Teil die Funktionen, die 

Ons genügt. diese extrem schnell nach, bislang verschleißgefährdete 

Alle weiteren Funktionen über- so schnell, daß der Plattenteller in Mechanik zu erledigen hatte. Der 

nimmt die Vollautomatik. seiner Umdrehungszahl nur max. Beogram 2200 ist mit MMC 20 E, 

Umdrehungsgeschwindigkeit und 0,06% von der Sollgeschwin- dem Abtast-System mit elliptischem 

Plattendurchmesser werden auto- digkeit abweicht (DIN Norm 0,2). Volldiamanten, ausgestattet. 


matisch ermittel. 
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Beogram 2200 
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BEOCORD 1900 





Beocord 1900 

Neu im B & O-Programm ist der 
Beocord 1900. Seine flache Pult- 
form paBt sich ideal dem Design 
der Receiver an. 

Die besonders solide Mechanik 
iaBt gleich den hochwertigen 
Charakter dieses Recorders 
erkennen. GroBe VU-Meter 
sichern exaktes Aussteuern bei 
der Aufnahme. Der neu entwickelte 
Tonkopf mit der Bezeichnung 
»Sendust« garantiert hervor- 
ragende Aufnahme -und Wieder- 
gabeergebnisse. Das Material ist 
so hart, daB wir eine Garantie von 
10 Jahren auf den Tonkopf geben. 
Ein elektronisch geregelter Motor 
ist für die ausgezeichneten Gleich- 
laufwerte verantwortlich. Selbst- 
verständlich kann das Gerät auf 
die Bandsorten Eisenoxid oder 
Chromdioxid eingestellt werden. 
Ein Záhlwerk mit Memory-Funktion 
erleichtert das Wiederfinden eines 
bestimmten Musikkstückes. 


Der Bandtransport wird so genau 
überprüft, daB schon bei der 
geringsten Stórung sekunden- 
schnell der Motor abgeschaltet 
wird. 

Der elegante Flachbahnregler 
steuert beide Kanäle bei der Auf- 
nahme aus. Etwaige Pegelunter- 
schiede kónnen mit einem kleinen 
separaten Regler ausgeglichen 
werden. 

Unter einem Schiebepaneel sind 
die Anschlüsse für Kopfhórer und 
Mikrofon verborgen. 

Die Dolby-Rauschunterdrückung 
kónnen Sie ausschalten, wenn Sie 
z.B. für Ihr Autocassetten-Gerät 
aufnehmen wollen. 

Die von uns angegebenen 
technischen Daten sind garantierte 
Mindestwerte. Die individuellen 
Daten jedes Beocord 1900 liegen 
meist wesentlich darüber. 

Der Beocord 1900 ist die ideale 
Ergänzung zu jedem Steuergerät, 
ob es nun Beomaster oder anders 
heißt. 

Abmessungen: 40 X 7,5 X 24 cm 
(BXHXT). 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche, weiß. 


Beocord 5000 

Dieser vollelektronische 
HiFi-Cassettenrecorder steht den 
Spulentonbandgeräten hinsicht- 


lich der Klangqualität in nichts nach. 


Der technische Aufbau des 
Beocord 5000 láBt keine Wünsche 
mehr offen: Sendust-Tonkopf für. 
Aufnahme und Wiedergabe. B & O 
gewáhrt auf diesen Tonkopf eine 
Garantie von 10 Jahren. 

2 Motore für den Antrieb. 

Ferner zwei Capstan, um einen 
optimalen Gleichlauf zu erzielen. 
Selbstverständlich ist bei dem 
Beocord 5000 das Dolby-Rausch- 


unterdrückungs-System eingebaut. 


Komplizierte Schalter und Knópfe 
sind am Beocord 5000 nicht zu 
finden, da diese Bedienungsele- 
mente durch elektronische 
Vorgánge geregelt werden. 
Sogar die Umschaltung von einer 
Normal- auf eine Chromdioxid- 
cassette geschieht automatisch. 
Anstelle der herkómmlichen 
Zeigerinstrumente für die Auf- 
nahme sind beim Beocord 5000 
professionelle Spitzenwert- 
Lichtanzeiger zu finden. 

Diese prázisen Aussteuerungs- 


instrumente werden ebenfalls in 
den Regiepulten der Tonstudios 
eingesetzt. Zusätzlich besitzt der 
Cassettenrecorder die Schaltung 
Fade in/Fade out. 

Mit ihr kann eine automatische 
Ein-bzw. Ausblendung wáhrend 
der Aufnahme vorgenommen 
werden. Die manuellen Aus- 
steuerungsregler bleiben dabei 
unberührt. Das Beocord 5000 
besitzt Anschlüsse für Kopfhörer 
(Lautstárke regelbar), Mikrofon 
und einen separaten AUX-Eingang. 
Vorurteile gegenüber Cassetten- 
recordern werden mit dem 
Beocord 5000 einfach ausgeräumt. 
Abmessungen: 47 X 8 X 28 cm 
(BXHXT). 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche, weiß. 





MMC - Tonabnehmer- 
systeme 


Die Aufgabe eines Tonabnehmer- 


systems ist, die in die Schallplatte 
gravierte Musikinformation abzu- 
tasten und in elektrische Signale 
umzuwandeln. 

Bei diesem Vorgang darf die 
Schallplattenrille nicht beschädigt 
werden, was eine sehr geringe 





MMC 20 S 

Ein Stereo-Tonabnehmersystem 
mit sphárisch verrundetem 
Diamanten. Empfohlener Auflage- 
druck: 1,5 Gramm - effektive 
Nadelmasse: 0,5 Mg. 
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Masse des Tonabnehmersystems 
voraussetzt. MMC-Tonabnehmer- 
systeme wiegen maximal 4 Gramm 


und erfüllen somit diese Forderung. 


MMC ist die Abkürzung für 
»moving micro cross«. Eine für 
Bang & Olufsen patentierte 
Erfindung. Die Systeme werden 
in Total-Integration hergestellt, 
was bedeutet, daB die Nadel 


nachträglich nicht erneuert werden 
kann. 

Die Tonabnehmersysteme sind 
nicht nur optisch, sondern auch 
technisch für den jeweiligen 
Plattenspieler entwickelt. 

Nach 20 Jahren Erfahrung im 

Bau von Tonabnehmersystemen 
stellen wir Ihnen mit diesem 
Katalog eine neue MMC - 


Generation vor. 

Ein neuer bedeutender Vorteil 
ist die extrem geringe effektive 
Nadelmasse. 


Diese ist bei B & O-Tonabnehme: 


systemen so gering, daß der 

Diamant auch beim versehent! 
»über-die-Schallplatte-rutscher 
die Schailplatte nicht beschädigt 





MMC 20 E 

Dieses Tonabnehmersystem hat 
einen polierten elliptischen Dia- 
manten, der besten Schallplatten- 
kontakt garantiert. Frequenz- 
bereich: 20-20.000 Hz + 2,5 dB. 
Empfohlener Auflagedruck: 

1,5 Gramm - effektive Nadelmasse 
0,5 Mg. 





MMC 20 EN 

Ein hochpolierter elliptischer Dia- 
mant und ein besonders leichter 
konischer Aluminium-Nadeltráger 
kennzeichnen dieses hochwertige 
System. Die effektive Nadelmasse: 
0,4 Mg. - ۲ 
Auflagedruck: 1,2 Gramm - 
Frequenzbereich 20-20.000 Hz 

+ 2,5 dB. 





MMC 20 CL 
Spitzenmodell in unserer Syste! 
reihe und bald sicher ein Spitzer 
modell auf dem Weltmarkt. 
Ein neuer Diamantschliff 
garantiert hochstmoglichen Rill 
kontakt und schont somit das 
Plattenmaterial optimal. 
Empfohlener Auflagedruck: 

1 Gramm - Effektive Nadelmass: 
0,3 Mg. 





Kopfhorer U 70 

Etwas Besonderes im B & O- 
Sortiment ist dieser orthodyna- 
mische Kopfhórer, der mit einem 
überzeugenden Klangspektrum 
und bestechender Formgebung 
ein weiteres harmonisches Glied 
jeder B & O-HiFi-Kette bildet. 

Mit leichtgángigen Stellhebeln 
sind die Ohrhorer ohne jede 
Schwierigkeit horizontal und 
vertikal jeder Kopfform individuell 
anzupassen. 

Der oft gefürchtete Druck des 
Bügels auf den Scheitel wird durch 
eine anschmiegsame Lederlasche 
vermieden. 

Kein Problem also, selbst bei 
längerem Hören. 

Auch sehr gut geeignet für 
Kunstkopf-Stereophonie. 
Kabellänge: 3 Meter. 

Anschluß: Klinkenstecker. 
Gewicht: 300 g. 
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860۱1 - ein Portable für Auch Freunde hochqualitativer 


den Musikliebhaber Musikwiedergabe móchten einmal 
Urlaub machen und vielleicht Plätze 


besuchen, wo sie kein komplettes 
HiFi System mitnehmen 

können. 

Darum haben wir den Beolit 
geschaffen. Ein tragbares Radio, 
bei dem nicht nur das Hóren der 
Nachrichten Freude macht. 

Die Bedienung ist einfach und 
logisch. UKW/MW/LW Emp- 
fangsbereiche mit automatischer 
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UKW Scharfabstimmung. Ein- 
gebaute Teleskop- und Ferrit- 
antenne. GroBer qualitativ sehr 
hochwertiger Konzertlautsprecher 
Eingebautes Netzteil, steckbares 
otromkabel, daher wahlweise 
Netz- oder Batteriebetrieb 
Anschlüsse für Plattenspieler, 
Tonbandgerät und Zusatz- 
lautsprecher. Senderabstimm- 
anzeige durch magnetische Stahl- 
Kugeln. Ausführung: Schwarz 


Uni-Phase 
Lautsprecherserie 

Der Ton eines Musikinstrumentes 
setzt sich aus einem Grundton, 

z. B. dem Kammerton A und den 
entsprechenden Harmonischen 
zusammen. Diese Harmonischen 
sind für das Klangempfinden von 
besonderer Bedeutung. Sie geben 


dem Grundton die spezielle Klang- 


farbe. Keine Geige klingt genauso 
wie eine andere. Sonst wáre eine 
Stradivari nicht so teuer. 

Eben diesen kleinen - aber doch 
so entscheidenden - Unterschied 
auch bei einer Lautsprecherbox 
hórbar werden zu lassen, galt eine 
Forschungsarbeit der Ingenieure 
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Erik R. Madsen und Willy Hansen 
von Bang & Olufsen. Die Auf- 
gabenstellung war, auch über eine 
Lautsprecherbox der herkömm- 
lichen passiven Bauweise, ein 
Rechtecksignal wiederzugeben 
Ein Rechtecksignal (s. Bild 1) stellt 
die Summe des Grundtons und 
aller Harmonischen dar. 

Ein Plattenspieler und auch ein 
guter Verstärker können dieses 
Signal verarbeiten (HiFi-Institute 
messen die Qualität von Ver- 
stärkern u. A. mit Rechteck- 
signalen). 

Nur bei Lautsprechern hatte das, 
was aus der Box herauskam, 
nichts mehr mit dem Eingangs- 
signal gemeinsam (s.Bild 2) 








Tests mit Rechteckimpulsen 
wurden bisher nicht für die 
Bewertung von Lautsprechern 
herangezogen - einfach weil keine 
Box auch nur etwas Ähnliches 

wie einen Rechteckimpuls 
wiedergeben konnte 





Hier sehen Sie, was ein her- 
kömmlicher Lautsprecher der 
guten Qualitätsklasse im Ver- 
gleich zur idealkurve produziert 





eweis. Die neuen Beovox- 
1, unter gleichen Bedingun- 

jemessen, reproduzieren 
perfekten Rechteckimpuls. 


Technisch gesehen liegt das 
Problem in der Frequenzweiche, 
die in jeder Mehrweg-Box ent- 
halten ist. Die ganz groBe 


Schwierigkeit liegt in dem Bereich, 


in dem der Baßlautsprecher zu ar- 
beiten aufhórt und der Mitteltóner 
zu Schwingen anfängt. 

Inder Fachsprache heißt dieser 
Übergangspunkt: Übernahme- 
frequenzbereich. In diesem 
Bereich passiert nun folgendes 
Erhält die Box ein Signal von 

z. B. 800 Hz, so wird dieser Ton 
vom Baßlautsprecher wieder- 
gegeben. Die Klangfarbe 
bestimmenden Obertone oder 
Harmonischen schwingen in 
diesem Falle aber mit 2400, 4000 





Hz usw. Diese Harmonischen 
werden über den Mitteltöner 
abgestrahlt. 

Bedingt durch die Frequenz- 
weiche arbeiten die Lautsprecher 
im Gegentakt. Dieses 
Gegeneinanderarbeiten, dessen 
Ursache im phasendrehenden 
Verhalten der Frequenzweiche 
liegt, bewirkt, daB die Obertóne nie 
zur gleichen Zeit wie der Grundton 
unser Ohr erreichen kónnen. 
Somit ist eine Verfálschung des 
Originaltons nicht zu vermeiden. 
Man hat einmal versucht, dieses 
Fehlverhalten durch Umpolen der 
Lautsprecher zu verhindern. 
Dabei wurde festgestellt, daB im 


Ubernahmebereich ein totaler 


Einbruch entstand. Es war also 

in diesem Bereich dann kaum 
noch ein Ton zu hóren. 

Hier setzte die Forschungsarbeit 
von B&O ein. Die Lösung wurde 
vom NASA-Computer in den 

USA errechnet. Ein zusátzlicher 
Lautsprecher für diese fehlenden 
Tóne wurde eingebaut und erhielt 
den Namen Phase Link. Mit dieser 
revolutionierenden Idee wurde 
das weltweite Patent der phasen- 
linearen Lautsprecherboxen von 
B & O geboren. B & O Lautsprecher 
sind heute in der Lage, selbst 
feinste Nuancen unterschiedlicher 
Klangfarben wiederzugeben 
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Beovox P 30/P 45 

Beide Flachboxen mit phasen- 
linearer HiFi-Klangwiedergabe. 
Konzipiert für die horizontale 
oder vertikale Aufnángung an der 
Wand, wobei die Wand als 
Reflektor für die Baßtöne dient. 


Frequenzgang P 30: 49-20.000 Hz. 


Ausführungen: Teak, Palisander, 
weiß. 


Frequenzgang P45: 40-20.000 Hz. 


Ausführungen: Palisander, weiß. 
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Beovox M 75 

Die Beovox M 75 - mit einer 
Nennbelastbarkeit von 75 Watt 
Sinus - trágt zu Recht die 
Bezeichnung M= Monitor. 

Diese Box muB frei aufgestellt 
werden. Übertragungsbereich 
von 27- 20.000 Hz. Hohe Lei- 
stungsreserve, mit bis zu 125 
Watt Musikbelastbarkeit. Elektro- 
nischer Überlastungsschutz mit 
Kontrollanzeige. Das mitgelieferte 
Stativ ist im Preis inbegriffen. 
Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche. 


Beovox M 100 

Mit der Beovox M 100 hat Bang & 
Olufsen eine Lautsprecherbox 
entwickelt, die speziell für den 
HiFi »Insider« hergestellt wird. 
Jedes System wird individuell 
eingemessen, so daß jeden 
Musikkenner nicht nur das hand- 
werkliche Finish, sondern vor allem 
die überragende Klangfülle dieser 
Box überzeugen ۰ 

Eine elektronische Sicherung 
schaltet bei längerer Überlastung 
automatisch ab. 





Das phasenlineare Konstruktions 
prinzip, sowie die Bestückung mit 
5 ausgesuchten Lautsprecher- 
chassis, verleihen dieser Monitor- 
Bassreflex-Box ein Reproduk- 
tionsvermögen, das Musik zu 
einem neuen Erlebnis werden 
läßt. Das Stativ gehört zum 
Lieferumfang, da dieM 100 frei 
aufgestellt werden muß. 
Ausführung: Palisander. 


Beovox S 75 
9)vOX S 75 - mit einer 
elastbarkeit von 75 Watt 
st unsere leistungs- 


te Regalbox. Selbst geringste 


;erfárbungen sind aus- 
۱9860۱۰ Die Musik wird im 
tragungsbereich vón 
)00 Hz mit 4 Lautsprechern 
ders natürlich wiederge- 
Stativ und Wandauf- 
ng lieferbar. 
nrungen: Teak, Palisander, 
weiß. 








Beovox S 45 


Der für diese besonders kompakte 


Regalbox groBe Übertragungs- 
bereich von 38-20.000 Hz bei 
einer Nennbelastbarkeit von 

45 Watt Sinus spricht für sich. 
Das besonders gute Impulsver- 


halten garantiert verzerrungsfreien 


MusikgenuB. Auf Extrabestellung 


kann zum Aufstellen ein Stativ und 


eine Wandaufhángung geliefert 
werden. 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche, weiß. 

















Beovox S 35 

Die Beovox S 35 ist keine der 
herkömmlichen 2-Weg Regal- 
boxen. Vielmehr konnte durch 


Verwendung neuer Gehäuse- 





materialien (gescháumtes Poly- 
urethan) bei geringen Abmes- 
sungen ein volles Klangvolumen 
erreicht werden. Die kráftige 
BaBabstrahlung übernimmt ein 
Tieftonlautsprecher mit 20 cm 
Durchmesser. Der Mittel- und 
Hochtonbereich wird von einem 
Kalottenhochtóner modernster 
Bauweise wiedergegeben. Die 
Nennbelastbarkeit betrágt 

35 Watt Sinus. 

Ausführungen: Teak, Palisander, 
Eiche, weiß. 
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Auf einen Blick - 
Beosysteme - um Ihnen die 
Qual bei der Wahl einer 
HiFi-Anlage zu erleichtern 

B & O Geräte werden in Musik- 
systemen zusammengefasst, in 
denen alle Bausteine optimal 
aufeinander abgestimmt sind. So 
wird das Risiko eines berüchtigten 
»schwachen Gliedes« in der Kette 
verhindert. 

Optimale Ausnutzung der tech- 
nischen Leistungen, harmonische 
Formgebung und einfache logische 
Bedienung sind gewáhrleistet. 
Natürlich sind die Komponenten 
auch getrennt erháltlich und 
können nach Bedarf mit anderen 
Geráten kombiniert werden. 

Der Vorteil einer Bang & Olufsen 


1. Beosystem 1500 
Steuergerät Beomaster 1500 
Seite 8/9. 

Plattenspieler Beogram 1500 
Seite (20/21). 

Lautsprecher Beovox S 35 
Seite 30-31. 

Das Beosystem 1500 ist komplett 
mit der Beovox S25 (ohne Abb.) 
zu einem besonders günstigen 
Preis lieferbar (nur in Teak). 


2. Beosystem 1900 
Steuergerät Beomaster 1900 
Seite 10/11. 

Plattenspieler Beogram.2200 
Seite 20/21. 

Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox S 45 

Seite 30/31. 


3. Beosystem 2200 
Steuergerät Beomaster 2200 
Seite 12/13. 

Plattenspieler Beogram 2200 
Seite 20/21. 

Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox S 45 
Seite 30/31. 

Lautsprecher Beovox S75 oder 
M75 Seite 30/31. 


4. Beosystem 2400 
Steuergerat Beomaster 2400 
Seite 14/15. 

Plattenspieler Beogram 4004 
Seite 20/21 oder 
Plattenspieler Beogram 2200 
Seite 20/21. 
Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox S 45 
Seite 30/31 
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HiFi-Anlage liegt darin, dass die 
Geráte nicht nur technisch, 
sondern auch im Design und Holz 
sorgfáltig aufeinander abgestimmt 
sind. Wir haben die einzelnén 
Systeme immer mit den 
entsprechenden Lautsprechern 
kombiniert. Es steht Ihnen jedoch 
frei, das náchst stárkere Modell zu 
wählen, um noch mehr Reserven 
zu haben. Vergessen Sie auf 
jeden Fall nie dass es der Laut- 


.sprecher ist, der die Musik hórbar 


macht und dass es sich lohnt, 
wenn Sie Ihre Wahl sorgfältig 
treffen. 


5. Beosystem 2800 
Steuergerät Beocenter 2800 
Seite 6/7. 
Plattenspieler-integriert 
Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox S 35 

Seite 30/31. 


6. Beosystem 3300 
Steuergerát Beocenter 3300 
Seite 4/5. 
Plattenspieler-integriert 
Cassettenrecorder Beocord 1900 


Seite 22/23 oder Cassettenrecorder 


Beocord 5000 Seite 22/23. 
Lautsprecher Beovox S 45 Seite 
30/31 oder Lautsprecher Beovox 
S 75 Seite 30/31. 


7T. Beosystem 4000 
Steuergerät Beocenter 4000 
Seite 4/5. 

Plattenspieler Beogram 4004 
Seite 20/21 oder Plattenspieler 
Beogram 2200 Seite 20/21. 
Cassettenrecorder-integriert 
Lautsprecher Beovox S 45 Seite 
30/31 oder Lautsprecher 
Beovox S 75 Seite 30/31. 


8. Beosystem 4400 
Steuergerät Beomaster 4400 
Seite 16/19. 

Plattenspieler Beogram 4004 
Seite 20/21. 

Cassettenrecorder Beocord 5000 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox M 75 Seite 
30/31 oder Lautsprecher Beovox 
M 100 Seite 30/31. 


9. Beosystem 4600 
Steuergerät Beocenter 4600 
Seite 6/7. 
Plattenspieler-integriert 
Cassettenrecorder-integriert 
Lautsprecher Beovox 5 
Seite 30/31 oder Lautsprecher 
Beovox S45 Seite 30/31. 
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Beosystem 1500 
Steuergerát Beomaster 1500 
Seite 8/9. 

Plattenspieler Beogram 1500 
Seite (20/21). 

Lautsprecher Beovox S 35 
Seite 30/31. 

Das Beosystem 1500 ist komplett 
mit der Beovox S25 (ohne Abb.) 
zu einem besonders günstigen 
Preis lieferbar (nur in Teak). 





Beosystem 1900 

Steuergerát Beomaster 1900 
Seite 10/11. 

Plattenspieler Beogram 2200 
Seite 20/21. 

Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox S 45 

Seite 30/31. 





Beosystem 2200 
Steuergerát Beomaster 2200 
Seite 12/13. 

Plattenspieler Beogram 2200 
Seite 20/21. 
Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox S 45 
Seite 30/31. 

Lautsprecher Beovox S75 oder 
M75 Seite 30/31. 





Beosystem 2800 

Steuergerát Beocenter 2800 
Seite 6/7. 
Plattenspieler-integriert 
Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox S 35 

Seite 30/31. 
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Beosystem 2400 
Steuergerät Beomaster 2400 
Seite 14/15. 

Plattenspieler Beogram 4004 
Seite 20/21 oder 
Plattenspieler Beogram 2200 
Seite 20/21. 
Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox S 45 
Seite 30/31. 





Beosystem 3300 

Steuergerät Beocenter 3300 
Seite 4/5. 
Plattenspieler-integriert 
Cassettenrecorder Beocord 1900 
Seite 22/23 oder Cassettenrecorder 
Beocord 5000 Seite 22/23. 
Lautsprecher Beovox S 45 Seite 
30/31 oder Lautsprecher Beovox 
S 75 Seite 30/31. 














Beosystem 4000 
Steuergerát Beocenter 4000 
Seite 4/5. 

Plattenspieler Beogram 4004 
Seite 20/21 oder Plattenspieler 
Beogram 2200 Seite 20/21. 
Cassettenrecorder-integriert 
Lautsprecher Beovox S 45 Seite 
30/31 oder Lautsprecher 
Beovox S 75 Seite 30/31. 
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Beosystem 4400 

Steuergerát Beomaster 4400 
Seite 16/19. 

Plattenspieler Beogram 4004 
Seite 21/21. 

Cassettenrecorder Beocord 5000 
Seite 22/23. 

Lautsprecher Beovox M 75 Seite 
30/31 oder Lautsprecher Beovox 
M 100 Seite 30/31. 





Beosystem 4600 
Steuergerát Beocenter 4600 
Seite 6/7. 
Plattenspieler-integriert 
Cassettenrecorder-integriert 
Lautsprecher Beovox 5 
Seite 30/31 oder Lautsprecher 
Beovox S 45 Seite 30/31. 





TECHNISCHE DATEN: 

Wenn alle Hersteller die gleichen 
MeBmethoden anwenden 
würden, wáre es einfach, Hi-Fi 
Systeme miteinander zu 
vergleichen. Da dies aber nicht der 
Fall ist, überzeugen Sie sich bitte 
genau, welcher Standard bei 
Messungen angewendet wurde. 
Sámtliche Daten, die wir hier 
angeführt haben, basieren auf der 
DIN Hi-Fi Norm, an die sich die 
meisten europáischen Hersteller 
halten. 

B&O Produkte entsprechen 
dieser Norm, und übertreffen die 
DIN Forderungen bei weitem. 
Auch ist es ein B & O Grundsatz, 
bei allen technischen Daten 
immer garantierte Mindestwerte 
anzugeben. Sie kónnen also sicher 
sein, daB die tatsáchlichen Werte 
noch besser sind. 


Im Service-Fall haben Sie nicht 
nur die volle Leistung Ihres Fach- 
hándlers, sondern darüber hinaus 
die Gewáhr, dass auch der Her- 
steller bei nótigen Reparaturen 
hinter Ihnen steht. 


16 B& O-Service-Center in 
Deutschland und rd. 170 Service- 
autorisierte Fachhändler werden 
ständig geschult und sind mit Ihrem 
Wissen immer »up to date«. 


Hochwertige Messgeräte spüren 
jeden Fehler auf. Sie können 
sicher sein, dass auch noch nach 
Jahren Ersatzteile für Ihr B & O- 
Gerät lieferbar sind. 


Mit diesem Bereich schliesst sich 
der Kreis zwischen Ihnen und uns, 
gemáss unserer Philosophie nicht 
nur für den Verkauf und die Her- 
stellung einer HiFi-Anlage zu 
zorgen, sondern vor allem auch 
nach dem Kauf genauso für Sie da 
zu sein. 
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BEOMASTER BEOMASTER 1500 BEOMASTER 1900 BEOMASTER 2200 








Typ Nr. 2629 2903 1601 

Ausgangsleistung DIN Sinus 

ūber den ges. Freguenzbereich 2 x 25 Watt/4 Ohm 2 x 30 Watt/4 Ohm 2 x 40 Watt/4 Ohm + 
Ausgangsleistung Musik 2x35 Watt/4 Ohm 2 x 50 Watt/4 Ohm 2 x 75 Watt/4 Ohm 
Klirrfaktor «0, 196 «0,1396 «0,0596 
Intermodulation ` «0,1596 «0,1596 ` «0,196 

Frequenzgang + 1,5 dB 20-30.000 Hz 20-30.000 Hz 20-30.000 Hz 
Dämpfungsfaktor = >35 >60 >25 
Empfindlichkeit/Fremdspannungsabstand 

Tonabnehmer Eingang 2,2 mV/60 dB/47 kOhm 3 mV/60 dB/47 kOhm 2,3 mV/60 dB/47 kOhm 
Tape Eingang 200 mV/60 dB/470kOhm 220 mV/60 08/470 kOhm 230 mV/60 dB/470 kOhm 
Tape Ausgang 30 mV/100 kOhm 30 mV/100 kOhm 30 mV/100 kOhm 
Kopfhörer Ausgang Max. 10 V/200 Ohm Max. 11 V/200 Ohm Max. 13 V/200 Ohm 
UKW Empfindlichkeit Stereo 46 dB > 30۷/75 Ohm > 30۷/75 Ohm > 20۸۷/75 Ohm 

UKW Übertragungsbereich 3- 1,5 dB 20-15.000 Hz 20-15.000Hz > 20-15.000 Hz 

UKW Klirrfaktor «0,496 «0,496 , «0,496 

UKW Übersprechdámpfun >35 dB >35 dB >35 dB 
Pilotton-Dämpfung 19 kHz/38 kHz >65 dB/70 dB >45 dB/50 dB >65 dB/90 dB 

AM Empfindlichkeit 20 dB/LW > 90۷ <100uV 


AM Empfindlichkeit 20 dB/MW <90uV > ۷ 


AM Empfindlichkeit 20 dB/MW. „M S HE 
Wechselsp. (50-60 Hz) Max. Verbrauch 110-130-220-240 V/150W 110-130-220-240 V/185W  110-130-220-240 V/175V 
Abmessungen B x H X T und Gewicht 50 X 9 x 27 cm/9 kg 62x 6x 25 cm/7,6 kg 54 x 7,5 x 30,5 cm/8,5 kg 






































BEOCENTER BEOCENTER 2800 BEOCENTER 3300 BEOCENTER 4000 
Typ Nr. 2630 1604 1603 
Ausgangsleistung DIN Sinus 
über den ges. Frequenzbereich 2x 25 Watt/4 Ohm 2 < 40 Watt/4 Ohm 2 x 40 Watt/4 Ohm 
Ausgangsleistung Musik 2x 40 Watt/4 Ohm 2x 75 Watt/4 Ohm 2x 75 Watt/4 Ohm ` 
Klirrfaktor <0,1% <0,05% <0,05% 
Intermodulation <0,15% <0,1% <0,1% 
Frequenzgang + 1,5 dB 20-30.000 Hz 20-30.000 Hz 20-30.000 Hz 
Dämpfungsfaktor >35 >25 >25 
Empfindlichkeit/Fremdspannungsabstand 
Tonabnehmer Eingang 2,2 mV/60 dB/47 kOhm 2,3 mV/60 dB/47 kOhm 2,3 mV/60 dB/47 kOhm 
Tape Eingang 200 mV/60 dB/470kOhm 230 mV/60 dB/470 kOhm 230 mV/60 dB/470 kOhm 
Tape Ausgang 30 mV/100 kOhm 30 mV/100 kOhm 30 mV/100 kOhm 
Kopfhórer Ausgang Max. 10 V/200 Ohm Max. 13 V/200 Ohm Max. 13 V/200 Ohm 
UKW Empfindlichkeit Stereo 46 dB <30uV/75 Ohm «20yV/75 Ohm «20yV/75 Ohm 
AM Empfindlichkeit 20 dB/LW <90uV <100uV <100uV 
AM Empfindlichkeit 20 dB/MW <90uV <90uV <90uV 
Plattenspieler: Tonabnehmer MMC 20S MMC 20E 
Empfohlene Auflagekraft 15 mN/1,5 Gramm 15 mN/1,5 Gramm 
Geschwindigkeiten/Feineinstellung 33-45 Umdr./> +3% 33-45 Umdr./> +3% 
Wow und Flutter > 3- 0,0996 < + 0,0696 

١ Rumpeln, bewertet >62 dB >63 dB 
Rumpeln, unbewertet >42 dB >43 dB 
Cassettenrecorder: Wow und Flutter <+0,15% 
Geschwindigkeitsabweichung <+1,5% 
Schnellspulen 80 Sek. 
Ubertragungsbereich Chrom 30-15.000 Hz 
Fremdspannungsabstand Chrom Dolby >66 dB 
Fremdspannungsabstand Chrom >58 dB 
Eingang: Mikrophon 0,13 mV/10 kOhm 
Wechselspannung 110-130-220-240 V 110-130-220-240 V 110-130-220-240 V 
Netzfrequenz und Verbrauch 50-60 Hz/150W 50-60 Hz/175W 50-60 Hz/200 W 
Abmessungen B X H X T und Gewicht 50 x 12x 37 cm/13 kg 79X8,5 x36 cm/15 kg 65,5 8,5 x 31 cm/15 kg 
Zubehór gegen Mehrpreis Tisch 1001 
BEOVOX BEOVOX S 25 BEOVOX P 30 BEOVOX S 35 
Typ Nr. 6310 6306 6311 
Dauer Belastbarkeit/Sinus 25 Watt 30 Watt 35 Watt 
Impedanz 4-8 Ohm 4-8 Ohm 4-8 Ohm 
Frequenzbereich 4- 4-8 dB 60-18.000 Hz 49-20.000 Hz 49-20.000 Hz 
Empfindlichkeit 2,5 Watt 5 Watt 2,5 Watt 
Abmessungen B x H x T und Gewicht 22 X41X 15 cm/4 kg 30 < 54 X 9 cm/5 kg 26X48X18 cm/6 kg 
Zubehór gegen Mehrpreis: 
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WASTER 2400 BEOMASTER 4400 Liefermóglichkeit und technische Anderungen vorbehalten. 














© Watt/4 Ohm 2x 75 Watt/4 Ohm 
*- Watt/4 Ohm 2x 110 Watt/4 Ohm 
3% <0,05% 
5% <0,1% 
*- 000 Hz 20-35.000 Hz 
>75 
m. 50 dB/47 kOhm 2,2 mV/60 dB/47 kOhm 
- 74/60 dB/470 kOhm 200 mV/60 08/470 kOhm 
7 4/100 kOhm 30 mV/100 kOhm 
11 V/200 Ohm Max. 18 V/200 Ohm 
۱ ۷ uV/75 Ohm «20uV/75 Ohm 
+15 000 Hz 20-15.000 Hz 
D 4 پل‎ «0,396 
3S dB >35 dB 
5 38/50 dB >65 dB/100 dB 

























~ 130-220-240 V/185W 
x 6x 25 ۵ 


ENTER 4600 


» 75 Watt/4 Ohm 
* ©) Watt/4 Ohm 


3 7o 


© 000 Hz 


7 4/60 dB/47 kOhm 

7 V//60 dB/100 kOhm 
+ 100 kOhm 

10 V/200 Ohm 
4/75 Ohm 

Ju V 


— 


Uu V 

20S 

$—N/1,5 Gramm 
145 Umdr./> +3% 
* 0.0996 

52 dB 

2 dB 

+ 0.296 

1% 

Sek. 

- 14.000 Hz 

>64 dB 

>56 dB 

1 mV/10 kOhm 

1*5- 130-220-240 V 
=z/160 W 

x 12X37 cm/18 kg 
ch 2033 


JVOX P 45 


Watt 

@ Ohm 

- 20.000 Hz 

2 Watt 

55 X 14 cm/8 kg 


110-130-220-240 V/310W 
57,5 9,5 < 28 cm/10 kc 


BEOVOX S 45 

6312 

45 Watt 

4-8 Ohm 

38-20.000 Hz 

5 Watt 

26 X 48 x 21 cm/7 kg 
Fuss 6013 
Wandaufhängung 6014 


BEOVOXS 75 

6313 

75 Watt 

4-8 Ohm 

36-20.000 Hz 

5 Watt 

32 < 59 x 25 cm/11 kg 
Fuss 6012 
Wandaufhángung 6014 


BEOVOX M 75 
6314 - 

75 Watt 
4-8Ohm . ' 
27-20.000 Hz 
5 Watt 





35 x 65 x 27 ۵ 
Fuss 6011 ohne Mehrpreis 


BEOVOX M 100 
6319 
100 Watt 


. 4-8 Ohm 





27-22.000 Hz 

5 Watt 

40 x 75x31 cm/23 kg 
Fuss 6010 ohne Mehrpreis 
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BEOGRAM BEOGRAM 1500 BEOGRAM 2200 BEOGRAM 4004 

















Typ Nr. 5714 5721 5525 

Tonabnehmereinheit MMC 20 S MMC 20 E MMC 20 EN 

Empfohlene Auflagekraft 15 mN/1,5 Gramm 15 mN/1,5 Gramm 12 mN/1,2 Gramm e 
Geschwindigkeiten und Feineinstellung 33-45 Umdr./>+ 3% 33-45 Umdr./> +3% 33-45 Umdr./> +3% 

Wow und Flutter <+0,09% <+0,06% <+0,05% 

Rumpeln, bewertet >62 dB e <65 dB >65 dB 

Rumpeln, unbewertet >42 dB >45 dB >45 dB 

Motor und Antriebssystem Servo kontrolliert DC/Riemen Servo kontrolliert DC/Riemen Servo kontrolliert DC/Riemen 

Wechselsp. (50-60 Hz) und Verbrauch — 220 (1 10-130-240) V/8W 220 (110-130-240) V/8W 110-130-220-240 V/20W 

Abmessungen B x H X T und Gewicht 44 X 8,5 X 33 cm/6 kg 44 X 8,5 X 37 cm/6,5 kg 49 x 10x 38 cm/11 kg 

TONABNEHMER MMC 20 S MMC 20 E MMC 20 EN MMC 20 CL 
Empfohlene Auflagekraft 15mN/1,5 Gramm 15 mN/1,5 Gramm 12 mN/1,2 Gramm 10 mN/1 Gramm 
Frequenzbereich 20-20.000 Hz +3 dB 20-20.000 Hz + 2,5 dB 20-20.000 ۳2 +2 dB ۰ 20-20.000 Hz +1 dB 






































Übersprechdámpfung 1000 Hz ">20 dB >20 dB >25 dB | >30 dB 

Unterschied in den Kanálen «2 dB «2 dB «1,5 dB «1 dB 

Nadel Sphärischer Diamant 15um Elliptischer Diamant 5x 17um Reiner Ellipt. Diamant 5 x 17um Contact line Reiner 47 

ETM (Effektive Nadelmasse) 0,5 mg 0,5 mg 0,4 mg 0,3 mg 

Elastizitát (Compliance) 20um/mN 20um/mN 25um/mN 30um/mN 

Empfindlichkeit mV/cm/s RMS >0,6mV/47 kOhm >0,6mV/47 kOhm >0,6mV/47 kOhm >0,6 mV/47 kOhm 
Ausgang 5 cm lateral RMS 22,12 mV/47 kOhm 22,12 mV/47 kOhm 22,12 mV/47 kOhm 22,12 mV/47 kOhm 

BEOCORD BEOCORD 1900 BEOCORD 5000 

Typ Nr. 2643 4715 

Wow und flutter > t 0,1596 > X 0,196 

Geschwindigkeitsabweichung > t 196 > X 0,596 | 

Schnellspulen 90 Sek. 60 Sek. 

Übertragungsbereich Chrom 30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 

Fremdspannungsabstand, Chrom Dolby >64 dB >64 dB 

Fremdspannungsabstand, Chrom >56 dB >56 dB 

Empfindlichkeit und Impedanz 

Radio Eingang 2 mV/22 kOhm 2,2 mV/22 kOhm 

Mikrophon Eingang . 0,175 mV/2,2 kOhm 0,1 mV/2,2 kOhm 

AUX Eingang 300 mV/57 kOhm 





Ausgang Radio 700 mV/22 kOhm 940 mV/23 kOhm 








Ausgang Kopfhórer Max. 2,7 V/220 Ohm 
Wechselspannung 110-220 V 110-130-220-240 V 
Netzfrequenz und Verbrauch 50 Hz/25 W 50-60 Hz/50 W 

Abmessungen B X H X T und Gewicht 40 x 8 x 25 cm/5 k 47 X 8 X 28 cm/8,5 k 






































(mm سس هت‎ i i i تساو‎ [€ —MOÍÍ— eee 
REO-KOPFHORER U 70 Liefermóglichkeit und technische Anderungen vorbehalten 


RN 6401 





sem Stereo 
„weise Orthodynamisch, halboffen 
-*ndlichkeit 94 dB 8 mW 

»^"^uierliche Belastbarkeit 2 Watt 

"enzgang 16-20.000 Hz 

"edanz 140 Ohm 
















"erruna <1% 
© ange und Steckertyp 3 m/Klinke 
echt 300 Gramm 


a ——————————— ——M PD 


^^ 6000 

- *^N/1 Gramm 

45 000 Hz RCA Klasse A 
25 dB 

! 5gB 

^er Pramanik Diamant 

22 ma 
SDum/mN 

` 6 mV/47 kOhm 
>T :2mV/47 kOhm 





OLIT BEOLIT 707 
























w Nr. 1517 
ssieistung 1 Watt/4 Ohm 
ertaktor <1,2% ۳ 
benragungsbereich + 1,5 dB 65-20.000 Hz 
^. Stecker Eingang 160 mV/200 kOhm 
^ Stecker Ausgang 100 mV/39 kOhm 
» ıı Empfindlichkeit 26 dB <1,2uV/75 Ohm 
Empfindlichkeit 10 dB/LW <345uV/m 
Empfindlichkeit 10 dB MW <115uV/m 
eren 5 Stck. IEC R 20 
»-^selspannung/Verbrauch 220-240 V/5 W 
mess. BXH xT/Gewicht 36 X 22 X 6 cm/2,9 kg 
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Fachwort- 
übersicht 


AFC. Automatische Scharfabstimmung. 
Eine Schaltung, die heute bei besseren 
Hi-Fi Empfángern zu finden ist. Ihre 
Aufgabe ist es, einen einmal eingestell- 
ten Sender immer optimal abgestimmt zu 
halten. 


AM. Amplitudenmodulation. Eine Radio- 
übertragungsmethode, bei der die Ton- 
Information durch Modulation der In- 
tensitát der Trágerwelle übertragen 
wird. AM wird im LW- und MW-Bereich 
eingesetzt, und ist relativ empfindlich 

in bezug auf Stórgeráusche (siehe 

FM). 


. Auche »Ambio« oder 
ambiophonische Stereophonie genannt. 
Das Wort kommt von ۱ « 
(Raumklang) und bezeichnet ein Mehr- 
fach-Lautsprechersystem, das zwei 
Klangkanále (Stereo) über eine Ambio- 
Schaltung und vier Boxen wiedergibt, 
wodurch die Tiefe und der Raumklang 
jener Atmospháre wiedervermittelt wird, 
mit der das Original aufgenommen 
wurde. Die zwei zusátzlichen Boxen 
werden normalerweise hinter oder 
seitlich jener Position angeordnet, von 
wo man normalerweise zuhórt. Die 
Ambiophonie vertieft und intensiviert die 
ráumliche Klangwiedergabe, die auf 
den meisten modernen Stereoplatten, 
Bändern und auch UKW-Übertragungen 
bereits vorhanden ist. 


Anti-skating. Skating ist jene uner- 
wünschte Kraft, die auf den Tonarm in 
Richtung Plattenmittelpunkt ausgeübt 
wird. Dadurch bedingt ist der Druck des 
Diamanten an der Rillen-Innenseite 
größer als an der äußeren Seite. Das An- 
ti-Skating ist die, dieser Kraft entge- 
gengesetzte, gleich große Kraft zur 
Kompensation der nach innen gerichte- 
ten Bewegungstendenz des Tonarmes. 


Auch als Nadeldruck 
bezeichnet. Jene Kraft, die der Diamant 
auf die Plattenrille ausübt. Maßeinheit: 
mN. 


Ausga ng. Die elektrische 
Energie, die der Verstárker zum Be- 
trieb eines Lautsprechers liefert. Die 
Nenn-Ausgangsleistung eines Ver- 
stárkers ist die maximale Leistung, die 
ein Verstárker, ohne seinen angege- 
benen maximalen Verzerrungswert zu 
überschreiten, produziert. Angabe in 
Watt. 


AUX (Auxiliary). Die Bezeichnung für 
einen »zusátzlichen« Eingang am Ver- 
stárker. 


CrO:. Die chemische Formel für Chrom- 
dioxyd, mit dem die Magnetbänder der 
CrO2-Cassetten beschichtet sind. Bei 
Verwendung in einem dafür geeigneten 
Cassettengerät können mit CrO2- 
Bándern Frequenzgang und Signal/ 
Stórabstand erheblich verbessert 
werden. 


Dämpfung. Das Verhältnis zwischen 
Lautsprecherimpedanz und der Verstär- 
kerausgangsimpedanz. Ein hohes Ver- 
hältnis verbessert die Dämpfung eines 
Lautsprechers, sodaß die Wiedergabe- 
qualität wesentlich verbessert wird. 


dB. Decibel, ein zehntel Bel. Eine loga- 
rithmische Größenordnung, die das 
Verhältnis zweier Werte (normaler- 

weise zweier Werte, wie Watt, oder Volt) 
ausdrückt, und dann verwendet wird, 

wefin innerhalb eines Bereiches sehr 
unterschiedliche »starke« Werte produ- 
ziert werden können. Bei normalen 


Bedingungen kann das menschliche Ohr 


eine Veränderung der Tonstärke um 3 
dB wahrnehmen. 


Demodulator. Eine elektronische Schal- 
tung, die aus einer Mischung von 
Frequenzen bestimmte Informationen so 
»herausfiltert«, daß sie dann hörbar 
werden können, z.B. der CD-4-De- 
modulator bei »Quadradiscs« (echten 
Vierkanalplatten). 


DIN 45 500. Eine Mindestnorm für Hi-Fi 
Produkte, festgelegt vom Deutschen 
Industrie Normenausschuß. Sie um- 

faßt sämtliche Teile eines Audio-Systems, 
vom Tonabnehmer bis zum Lautsprecher. 
Der DIN-Standard wurde von praktisch 
allen europäischen Produzenten ange- 
nommen. 


Dolby-System. Ein Störgeräusch- 
Reduktionssystem, das zur Verminde- 
rung des Bandrauschens bei Tonbändern 
dient. Kann sowohl bei Cassetten- sowie 
Spulengeräten eingesetzt werden. Bei 
der Aufnahme werden die hohen Töne, 
die vom Bandrauschen am ehesten 
beeinträchtigt werden, über den 
Störpegel hinaus verstärkt. In der 
Aufnahme sind die hohen Töne dann in 
»sicherem« Abstand vom Rauschen 
enthalten. Bei der Wiedergabe wird der 
Vorgang umgekehrt: Die »überhöhten« 
Frequenzen werden auf ihr normales 
Niveau reduziert, das Bandrauschen wird 
gleichfalls reduziert auf ein so niedriges 
Niveau, daß es bei der Wiedergabe 
praktisch nicht mehr wahrnehmbar ist. 


Dome-Lautsprecher. Hochtöner. Ein 
»kugelförmiger« Lautsprecher für mittlere 
und vor allem hohe Frequenzbereiche, 
mit geringer Verzerrung und größtem 
Abstrahlwinkel. 


Dynamik Bereich. Jener Bereich 
zwischen stärksten und schwächsten 
Signalamplituden, die ein Gerät 
verarbeiten kann. Die obere Grenze ist 
durch die maximale unverzerrte 
Ausgangsleistung, die untere durch das 
Grundstörgeräusch gegeben. Wird in dB 
angegeben. 


Elastizität/Compliance. Am Tonabneh- 
mersystem wird die Nachgiebigkeit der 
Aufhängung des Diamanten bei einem 
gegebenen Auflagedruck gemessen. 

In der Regel ist ein System bei zuneh- 
mender Elastizität der Nadelaufhängung 
und bei einem vorgegebenen niederen 
Auflagedruck besser in der Lage, die 
tiefen Frequenzen auf der Platte abzuta- 
sten. 


Elliptischer Diamant. Die elliptisch 
(oval) geschliffe Nadel eines Tonabneh- 
mersystems. Auch bi-radiale Nadel 
genannt. Der Vorteil sind die geringe- 
ren Abtastverzerrungen, da auf Grund 
dieses Schliffes, von oben gesehen, nur 
ein kleines Segment der Nadel mit der 
Rille in Kontakt kommt. 


Empfindlichkeit. Das kleinste Eingangs- 
signal, das notwendig ist, um ein vorge- 
gebenes Ausgangssignal zu erzielen 

(bei einem Nennwert für Signal/Störab- 
stand). Je geringer der notwendige Ein- 
gangspegel, desto höher ist die Emp- 
findlichkeit und desto besser der Emp- 
fänger. 


Flutter. (Gleichlaufschwankungen). 
Tonschwankungen, die durch Unregel- 
mäßigkeiten der Umdrehungsgeschwin- 
digkeit eines Plattentellers bzw. Band- 
transportmechanismus entstehen. 


FM. (Frequenzmodulation) Übertragungs- 
system, bei dem die Toninformation als 
Frequenzánderungen der Trágerwelle 
enthalten sind (im Gegensatz zu AM, 

bei dem die »Stárke« des Tráger beein- 
flußt wird). FM erlaubt hochqualitativen 
Empfang, auch in Stereo, mit wenig oder 
keinen Störgeräuschen. 


Fe2O». (Eisenoxyd). Jenes Material, mit 
dem »LOW-NOISE«, bzw. »NORMAL»- 
Bánder beschichtet sind. 


Frequenz. Die Anzahl von Schwingun- 
gen pro Sekunde. Eine ganze Schwin- 
gung pro Sekunde ist 1 Hertz (Hz). 


Frequenzgang. Die effektiven Betriebs- 
grenzen eines Gerátes. Damit wird die 
unterste und oberste Grenze jenes 
Bereiches angegeben, innerhalb derer 
ein Gerát mit den angegebenen 
Nennwerten (in dB) einwandfrei arbeitet. 


Frequenzweiche. Eine Schaltung, bei 
der der Übertragungsbereich in hohe, 
mittlere und tiefe Frequenzbereiche 
getrennt wird, bevor er den entsprech- 


enden Lautsprechern einer Box (also 
Hochtöner, Mittelbereich- und BaBlaut- 
sprecher) zugeführt wird. Jener Punkt, 
an dem die Signale geteilt werden, bzw. 
von einem Band in das andere »über- 
kreuzen«, wird als Übergangs-Frequenz 
bezeichnet. 


Harmonisch Verzerrung. Die durch 
das Gerät selbst erzeugten »Obertöne«, 
die im ursprünglichen Signal nicht 
enthalten waren. Diese harmonischen 
Verzerrungen werden in Prozenten des 
unverzerrten Klangvolumens gemessen. 
Je geringer dieser Wert ist, desto besser 
ist das Gerät. 


Hertz. Frequenzeinheit. Identisch mit 
Schwingungen pro Sekunde. Abgekürzt 
»Hz«. 


High Fidelity (Hi-Fi). Fidelity kommt aus 
dem lateinischen »Fidelitas«, was 
»getreu« bedeutet. High Fidelity bezeich- 
net also einen hohen Grad an Wieder- 
gabetreue eines Audiogerätes, be- 
zogen auf den aufgenommenen Original- 
klang. 


»Hi«-Filter. » Hi« ist die Abkürzung für 
High, hoch. Der Hi-Filter ist ein Schalt- 
kreis, der auf Frequenzen über einen 
bestimmten Wert dämpfend wirkt. 
Dadurch werden z.B. Bandrauschen oder 
Störgeräusche abgespielter Platten 
wesentlich verringert. 


Hörbarer F Schallwel-, 
len innerhalb des Frequenzbereiches 
15-20.000 Hz werden allgemein als 
»hörbar« betrachtet. Nicht jeder kann 
jedoch den ganzen Bereich wahrneh- 
men, die Fähigkeit dazu wird mit zu- 
nehmen dem Alter geringer. 


IHF-Standard. Vom American Institute 
of High Fidelity herausgegebene Normen. 


Impedanz. Frequenzabhängiger 
Widerstand, gemessen in Ohm. Q 


Kanaltrennung. Bezeichnet die Fähig- 
keit eines Verstärkers, Töne von einem 
Kanal nicht am anderen Kanal eines 
Stereo oder Quadrosystems »durchdrin- 
gen« zu lassen. Wird normalerweise in 
dB ausgedrückt. 


Leistungsaufnahme. Wörtich die 
Menge an Energie, die ein Gerát oder 
ein Schaltkreis (im Audiofrequenzbe- 
reich) aufnehmen und verarbeiten kann. 
Auch die maximale Ausgangsleistung 
eines Audio-Verstärkers, die man einem 
Lautsprecher zuführen kann bzw. darf. 


»LO«-Filter. Abkürzung für LOW. Auf 
hochwertigen Verstärkern vorhandener 
Schalter, die zur Unterdrückung tief- 
frequenter Störgeräusche dienen, wie 
sie z.B. von billigen Plattenspielern 
erzeugt werden. 


Loudness-Schalter. Auch als physiolo- 
gische Lautstärkeregelung bezeichnet. 
Vorhanden bei hochwertigen Verstärkern. 
Dient zur Kompensation des Unvermö- 
gens des menschlichen Ohres, bei gerin- 
ger Lautstärke hohe und tiefe Frequen- 
zen gleich stark wahrzunehmen. Dieser 
Ausgleich wird dadurch erzielt, daß mit 
abnehmender Lautstärke die hohen und 
tiefen Frequenzbereiche zusätzlich 
verstärkt werden. 


Mono. Abkürzung für Monophonie. 
Einkanalwiedergabe, bei der wohl der 
gesamte hörbare Frequenzbereich 
wiedergegeben wird, jedoch, da nur ein 
Kanal vorhanden ist, die Unterscheidung 
vom linken und rechten Hörbereich und 
damit die räumliche Empfindung 
wegfällt. 


Musikleistung. Die maximale Ausgangs- 
leistung eines Verstärkers bei kurzen 
Tonimpulsen wie sie bei Musikwieder- 
gabe entstehen (im Gegensatz zü Sinus, 
wo die kontinuierliche Leistung eines 
Verstärkers bei konstantem, gleich- 
bleibendem Eingangspegel gemessen 
wird). 


Muting. Rauschfreie Senderwahl. Eine 
Schaltung an guten Empfängern, die bei 
der Sendersuche das normalerweise vor- 
handene Rauschen zwischen den 
Stationen eliminiert. 


erzerrung. Kann als zeitliche 
»Verschiebungsverzerrung« bezeichnet 
werden. Zwei gleiche, wiederkehrende 
Signale können »in Phase« »sich unter- 
stützend«, »in Gegenphase« (entgegen- ^ 
gerichtet), oder irgendwo dazwischen 
sein. Phasenverzerrung ist jener Effekt, 
der entsteht, wenn das Signal am 
Empfangspunkt mit Zeitverschiebung 
innerhalb der einzelnen Signalkompo- 
nenten ankommt. Das Resultat ist ein 
diffuses, unklares, unprázises Klangbild. 


Quadrophonie. Auch 4-Kanal-Wieder- 
gabe. Eine Audio-Technik, die 4 
Klangsignale an vier getrennte 
Lautsprechersysteme liefert, und 
dadurch vollkommen, originalgetreuen 
Raumklang ermóglicht, also auch die 
für den Aufnahmesaal charakteristischen 
akustischen Eigenheiten wiedergibt. 
Ein solches echtes Vierkanalsystem, bei 
dem Aufnahme, »Speicherung« und 
Reproduktion in vier getrennten 
Kanálen erfolgt, wird als CD-4 Quadro- 
phonie bezeichnet CD-4 (compatible 
Discrete 4-channel), ist auch jenes 
System, das bei der Produktion der 
»Quadradiscs«, also echter 4-Kanal- 
Quadro-Platten, ahgewandt wird. Jenes 
4-Kanalsystem dagegen, bei dem 
wohl 4-Kanäle bei der Aufnahme und 
Wiedergabe eingesetzt werden, jedoch 
die »Speicherung« nur auf zwei Kanálen 
erfolgt, wird als 4-Kanal Matrix-System 
bezeichnet. Als Beispiel: SQ-Matrix 
(Stereo-Quadrophonie) — System. 


RMS-Leistung. Oder Sinusleistung. 
Abkürzung für Root Mean Square. Jene 
Ausgangsleistung (in Watt), die ein 
Verstárker bei einem vorgegebenen 
Eingangspegel liefert. Eine Angabe 

für die kontinuierliche Leistungsfahigkeit 
eines Verstárkers, normalerweise bei 
1000 Hz wáhrend mindestens 10 min 
gemessen. 


Signal/Stórabstand. Der Abstand 
zwischen dem stárksten Signal, das 
unverzerrt reproduziert werden kann, 
und dem dabei vorhandenen Hinter- 
grund-Stórgeráusch, ausgedrückt in dB. 
Ein Signal:Stórabstand von 50 dB bedeu- 
tet also, daB der maximale Signalpegel 
um 50 dB hóher ist, als der dabei 
entstehende Stórpegel. Je hóher dieser 
Wert ist, desto geringer das hórbare 
Stórgeráusch, und desto besser das 
Gerät. 


Tangentialer Spurfehlwinkel. Abtast- 
fehler des Tonarms. Damit wird jener 
Winkel bezeichnet, um den die Tonsys- 
tem-Achse von der theoretischen 
Tangente der Plattenrille am jeweiligen 
Punkt der Platte abweicht. Wenn die Plat- 
te geschnitten wird, wandert der Schneid- 
kopf lateral, geradlinig über die Platte in 
Richtung Zentrum, sodaß er in keinem 
Punkt von der Tangentialrichtung 
abweicht. Wenn bei der Wiedergabe ein 
konventioneller Tonarm verwendet wird, 
entstehen gewisse Nachteile. Da ein 
solcher Arm einen Kreisbogen 
beschreibt, kommt nur an zwei Punkten 
der Platte ein exakt tangentiales Verhält- 
nis zustande. Überall anders ist ein mehr 
oder weniger groBer Spurfehlwinkel 
vorhanden. 

Der Spurfehlwinkel kann bei Verwendung 
eines Tangentialtonarmes praktisch auf 
null reduziert werden. 


VU-Meßgerät. Abkürzung für Volume- 
Unit (Lautstärkepegel)-Meßgerät. Ein 
Instrument, das die Schwankungen der 
Eingangsspannung miBt. Auch Pegel- 
meßgerät. 


Watt. Eine Maßeinheit für elektrische, 
und, auf Hi-Fi abgewandelt, auch 
akustische Leistung. Die elektrische 
Watt-Angabe der Verstárkerausgangs- 
leistung bezeichnet jene Kraft, die für 
die Lautsprecher zur Verfügung stehen. 
Die akustische Watt-Zahl definiert j jene 
Tonstárke, die ein Lautsprecher in einer 
vorbestimmten ráumlichen Umgebung 
produziert. 


Wow. Unkonstante, langsamen periodi- 
schen Veránderungen unterworfene 
Tonwiedergabe auf Grund unkonstanter 
Wiedergabegeschwindigkeit, verursacht 
durch ungleichmáBige Plattenteller- 
Umdrehung bzw. Bandtransportge- 
schwindigkeit. ( Jaulen). 
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